Акционерное Общество

 «Муромский стрелочный завод»

Ведомость объемов работ № 7 

   Ремонт лестничных клеток 1-го, 2-го этажей 
	По  ремонту № п/п
	Наименование работ
	Един.

изм.
	Кол-во.
	Приме-

чание.

	1
	                                  2
	3
	4
	5

	1.
	Расчистка поверхностей потолка (плита ребристая) шпателем, щетками от старых красок – лестничный марш 2-го этажа
	м2
	17,15
	

	2.
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности потолка (плита ребристая)
	м2
	     17,15
	

	3.
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолка (плита ребристая)
	м2
	17,15
	

	4
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций дверь: за 2 раза (краска ПФ-115) с подбором колера.
	м2
	4,26
	

	5.
	Расчистка поверхностей стен  шпателем, щетками от старых красок – лестничный марш
	м2
	102,96
	

	6.
	огрунтовка стен  составом «бетоноконтакт» за 1раз
	м2
	102,96
	

	7.
	выравнивание внутр.поверх. стен с огрунтовкой и шпатлевкой   за 2 раза (грунтовка глубокого проникновения, шпатлевка «родбонт» и финишная)
	м2
	102,96
	

	8.
	Улучшенная окраска масляными составами  по штукатурке: стен  за 2 раза (краской  ПФ-115, с подбором колера) – цоколь 1,7 метра
	      м2
	37,67
	

	9.
	Улучшенная окраска стен  за 2 раза (краской  ВД, белая).
	м2
	65,29
	

	10.
	Расчистка поверхностей потолка шпателем, щетками от старых красок – перекрытия между 1-м и 2-м этажом
	м2
	     7,65
	

	11.
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности потолка (межэтажные перекрытия)
	м2


	7,65


	

	12.
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолка (межэтажные перекрытия)
	м2
	7,65
	

	13.
	Установка окна из ПВХ – разм. выс:1,28х1,10м, одностворчатые,(профильная система –Оптиум,  60мм, 4 камеры,  ( c 2-х камерным стеклопакетом и москитной сеткой). 
	шт.
	1
	

	14.
	Установка подоконной доски:

шир.- 0,45м; дл. – 1,3м.
	шт.
	1
	

	15.
	Облицовка внутренних откосов «сендвич» панелями: шир.- 0,36м; дл. – 1,3м, 1 окно.
	м2
	1,3
	

	16.
	Установка стартового «П» профиля из ПВХ
	п/м
	4
	

	17.
	Установка финишного «F» профиля  из ПВХ
	п/м
	4
	

	18.
	Установка отлива металлического (цвет белый), шир.-0,2м ; дл. – 1,15м.
	шт.
	1
	

	19.
	окраска приборов отопления и подводящих труб краской (эмалью акриловой для радиаторов, белая) за 2 раза с расчисткой старой краски.
	м/п

труба:

рад.чуг.7 секции,

½ - 5 ;

  80 – 2.
	2,53
	

	     20.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных  металлических поверхностей (ограждение лестничного марша): за 2 раза, с расчисткой старой краски,(краска ПФ-115.)
	      м2
	7,33
	

	     21.
	окраска перил (масляной краской) за 2 раза с расчисткой старой краски.(краска ПФ-115, с подборкой колера).
	     п/м
	6,9
	

	     22.
	Устройство каркаса из металлического оцинкованного профиля 27х28 (лестничного «косаура»).
	     п/м
	28
	

	     23.
	Устройство каркаса из металлического оцинкованного профиля 67х28 (лестничного «косаура»).
	     п/м
	16,2
	

	     24.
	Облицовка лестничного «косаура» по оцинкованному металлическому каркасу листом ГВЛ -12 мм, за 2 раза.
	      м2
	6,3
	

	     25.
	Герметизация стыков(швов) листов ГВЛ - серпянкой
	     п/м
	28
	

	     26.
	огрунтовка корпуса «косаура»  составом «бетоноконтакт» за 1раз
	      м2
	6,3
	

	     27.
	выравнивание внутр.поверх. корпуса «косаура» с огрунтовкой и шпатлевкой   за 2 раза (грунтовка глубокого проникновения, шпатлевка «родбонт» и финишная)
	     м2
	6,3
	

	     28.
	Улучшенная окраска корпуса «косаура»:  за 2 раза (краской  ВД, белая)
	     м2
	6,3
	

	    29.
	Устройство (подмостей) при высоте 6 метров
	     м2
	17
	

	    30.
	Уборка мусора в ручную, перевозка мусора самосвалами.
	       т
	Согласно расчета
	

	
	
	
	
	


