
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
«Капитальный ремонт здания и помещений здания учебно-выставочного центра (инв.№ 01-1/212) (электрика, сантехника).»

	№п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество
	Наименование применяемых материалов
	Ед.изм.
	Количество
	Примечание

	
	
	
	
	ТМЦ подрядчика
	Давальческие материалы
	
	
	

	Раздел 1. Выставочный зал.

	1.1
	Монтаж светодиодного промышленного светильника
	шт
	72
	Светильник Promline 100W 100 Вт, 220VAC, IP65
	
	шт
	72
	

	1.2
	
	
	
	Набор крепления регулируемого на 3 светильника
	
	компл
	24
	

	Раздел 2. Компьютерный класс.

	2.1
	Монтаж светодиодного светильника в подвесной потолок Армстронг.
	шт
	8
	Светильник LPU-02-ПРИЗМА-PRO, 36Вт 4000К ДВО/ДПО, IN HOME
	
	шт
	8
	

	2.2
	Монтаж выключателя 2-кл о/п на стену.
	шт
	1
	Выключатель освещения 2-кл о/п
	
	шт
	1
	

	2.3
	
	
	
	Дюбель-гвоздь 6*40
	
	шт
	2
	

	2.4
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1
	Сплит-системы Ballu BSO-18HN1
	
	компл
	1
	

	2.5
	
	
	
	Дюбель-гвоздь 8*80
	
	шт
	6
	

	2.6
	Монтаж короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	м
	3
	Кабель-канал 60*40
	
	м
	3
	

	2.7
	
	
	
	Дюбель-гвоздь 6*40
	
	шт
	3
	

	2.8
	Монтаж розетки штепсельной: не утопленного типа при открытой проводке
	шт
	1
	Розетка 2-м о/п с з/к
	
	шт
	1
	

	2.9
	
	
	
	Дюбель-гвоздь 6*40
	
	шт
	2
	

	Раздел 3. Учебный класс.

	3.1
	Монтаж светодиодного светильника в подвесной потолок.
	шт
	8
	Светильник LPU-02-ПРИЗМА-PRO, 36Вт 4000К ДВО/ДПО, IN HOME
	
	шт
	8
	

	3.2
	Монтаж выключателя 1-кл не утопленного типа при открытой проводке на стену
	шт
	5
	Выключатель 1-кл о/п
	
	шт
	5
	

	3.3
	
	
	
	Дюбель-гвоздь 6*40
	
	шт
	10
	

	3.4
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1
	Сплит-системы Ballu BSO-18HN1
	
	компл
	1
	

	3.5
	
	
	
	Дюбель-гвоздь 8*80
	
	шт
	6
	

	3.6
	Монтаж короба пластмассовые: шириной до 63 мм.
	м
	3
	Кабель-канал 60*40
	
	м
	3
	

	3.7
	
	
	
	Дюбель-гвоздь 6*40
	
	шт
	3
	

	3.8
	Монтаж розетки штепсельной: не утопленного типа при открытой проводке
	шт
	4
	Розетка 2-м о/п с з/к
	
	шт
	4
	

	3.9
	
	
	
	Дюбель-гвоздь 6*40
	
	шт
	8
	

	Раздел 4. Кабинет начальника бюро по подготовке персонала.

	4.1
	Монтаж светодиодного светильника.
	шт
	3
	Светильник LPU-02-ПРИЗМА-PRO, 36Вт 4000К ДВО/ДПО, IN HOME
	
	шт
	3
	

	4.2
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до  5 кВт.
	компл
	1
	Сплит-системы Ballu BSO-07HN1
	
	компл
	1
	

	4.3
	
	
	
	Дюбель-гвоздь 8*80
	
	шт
	6
	

	4.4
	Монтаж короба пластмассовые: шириной до 63 мм.
	м
	3
	Кабель-канал 60*40
	
	м
	3
	

	4.5
	
	
	
	Дюбель-гвоздь 6*40
	
	шт
	3
	

	4.6
	Монтаж розетки штепсельной: не утопленного типа при открытой проводке
	шт
	9
	Розетка 2-м о/п с з/к
	
	шт
	9
	

	4.7
	
	
	
	Дюбель-гвоздь 6*40
	
	шт
	18
	

	Раздел 5. Тамбур.

	5.1
	Монтаж светодиодного светильника.
	шт
	1
	Светильник LPU-02-ПРИЗМА-PRO, 36Вт 4000К ДВО/ДПО, IN HOME
	
	шт
	1
	

	Раздел 6. Лестничный марш.

	6.1
	Монтаж светодиодного линейного светильника настенного с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый.
	шт
	2
	Светильник ЛПО LED 36W
	
	шт
	2
	

	6.2
	
	
	
	Дюбель-гвоздь 6*40
	
	шт
	4
	

	6.3
	Монтаж выключателя 1-кл не утопленного типа при открытой проводке на стену
	шт
	2
	Выключатель 1-кл о/п
	
	шт
	2
	

	6.4
	
	
	
	Дюбель-гвоздь 6*40
	
	шт
	4
	

	Раздел 7. Туалет.

	7.1
	Монтаж светодиодного линейного светильника настенного с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый.
	шт
	1
	Светильник ЛПО LED 36W
	
	шт
	1
	

	7.2
	
	
	
	Дюбель-гвоздь 6*40
	
	шт
	2
	

	7.3
	Монтаж светодиодного круглого светильника в подвесной потолок.
	шт
	2
	Светильник круг встраиваемый Stockton DL016-6-L12W
	
	шт
	2
	

	7.4
	Монтаж выключателя 1-кл не утопленного типа при открытой проводке на стену
	шт
	3
	Выключатель 1-кл о/п
	
	шт
	3
	

	7.5
	
	
	
	Дюбель-гвоздь 6*40
	
	шт
	6
	

	7.6
	Смена: Унитаза типа «Компакт».
	шт
	1
	Унитаз-компакт SANTEK белый
	
	шт
	1
	

	7.7
	
	
	
	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200мм до 410 
	
	


шт
	


1
	

	7.8
	Смена: раковин.
	шт
	1
	Тумба с раковиной напольная белая 65 см
	
	компл
	1
	

	7.9
	Установка смесителя.
	шт
	1
	Смеситель для раковины однорычажный, длина излива 10 см
	
	шт
	1
	




